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sterylizator parowy dla stuzby zdrowia
dealna proporcja ceny i wartosci uzytkowe;j




MMM Group
— czotowy dostawca

ustug w stuzbie zdrowia

Grupa MMM dziata od 1954 roku

na calym swiecie jako jeden z czotowych
dostawcow systemow dla potrzeb stuzby
zdrowia.

MMM prezentuje catoSciowg oferte
wyrobow i ustug oraz urzadzen
sterylizacyjnych i dezynfekcyjnych

dla szpitali, instytutéow naukowych,
laboratoriow i przemystu
farmaceutycznego jako przedni dostawca
jakosci i innowacji na rynku niemieckim

i miedzynarodowym.

W naszych zaktadach produkeyjnych

w Stadlern (Niemcy) i w Brnie (Czechy)
wytwarzamy produkty, ktore spetniajg
wymagania naszych klientow na

catym Swiecie. W obu tych zakfadach
zapewniamy wysoki wolumen produkgji

i jednoczesnie spetniamy bardzo wysokie
wymagania jakosciowe w zakresie techniki
medyczne;.

Na terenie Polski firme

BMT Medical Technology s.r.o. z siedziba
w Brnie reprezentuje jego wyfgczny
przedstawiciel tj. BMT Sp. z 0.0. z siedziba
w Krakowie.

MMM Group - doskonatos¢
w technice medycznej

Idealna proporcja ceny
i wartosci uzytkowe;j

Sterylizator parowy STERIVAP® jest
idealnym wyborem dla codziennego
zastosowania w placowkach stuzby
zdrowia.

Sterylizator parowy STERIVAP® to
urzadzenie przeznaczony do zastosowania
w stuzbie zdrowia do sterylizowania przy
uzyciu wilgotnego ciepta pakowanych

i niepakowanych wyrobow medycznych,
wigcznie z wyrobami inwazyjnymi zgodnie
z dyrektywa przeznaczonych przez
producentdw do sterylizacji przy uzyciu
wilgotnego ciepta.

Jakos$¢ produkcji, nowoczesna elektronika

i materiaty najwyzszej jakosci sa dla
urzadzenia STERIVAP® tak samo oczywiste
jak cechy uzytkowania i szczegoiny
poziom bezpieczenstwa i niezawodnosci.
Sterylizator parowy STERIVAP® jest
przeznaczony do sterylizacji statych,
porowatych, plastikowych materiatéw

i roztworéw w otwartych butelkach.
Podstawowe wykonanie urzadzenia

0 pojemnosciach 148-1490 litrow,
wiacznie z oferta opcjonalnego
wyposazenia zaspokoi zainteresowanych
zapewnieniem szybkiej i niezawodnej
sterylizacji.

Standardy techniczno-
legislatywne

Urzadzenie spetnia wszelkie europejskie
standardy dotyczace duzych sterylizatoréw
parowych, przede wszystkim norme

EN 285.

Spoétka BMT Medical Technology s.r.o.
posiada certyfikacje kompletnego systemu
zarzadzania jakoscia zgodnie z przepisami:
e normy EN ISO 13485 oraz dyrektywy
europejskiej nr 93/42/EEC dla
wyrobow medycznych
® normy EN ISO 9001 dla wyrobdw,
a razem z dyrektywg europejskg
nr 2014/68/EU modutu H/H 1 dla
urzadzen cisnieniowych.

e normy EN ISO 14001, certyfikat

zarzadzania ochrong Srodowiska.
Przy BMT Medical Technology s.r.o.
dziata takze Akredytowane Laboratorium
Badawcze nr 1325.




Catkowicie nowy wyglad
Nowe wykonanie
konstrukcyjne

Masywna ci$nieniowa komora
sterylizacyjna z wygrzewanym
ptaszczem, drzwi i wbudowana
wytwornica pary wykonane s3

z jakosciowe] nierdzewne;j stali,
zastosowane materiaty

AISI 316 Ti i AISI 316L
wyprofilowane dno komory
sterylizatora celem utatwionego
odptywu skroplin

standardowa powierzchnia komory
sterylizatora spryskiwana korundem
Ra 1,25 mm (Ra 50 pinch)

izolacja termiczna komory
sterylizatora wykonana jest z wetny
izolacyjnej Rockwool o grubosci
125 mm i zewnetrznego ptaszcza
izolacyjnego (zarowo ocynkowana
blacha). Zapewnia to doskonate
wtasciwosci izolacyjne co wyraznie
obniza straty ciepfa i utatwia
czyszczenie i konserwacje

komory sterylizatorow sg
standardowo wyposazone w dwa
dobrze dostepne wejsciowe krocce

o0 Srednicy 25 i 50mm - dla walidacji
zgodnie z EN 285

masywna nierdzewna dzielona rama
umozliwiajaca przejscie drzwiami

1 000 mm

automatyczne otwieranie drzwi

za pomocg silnika elektrycznego -
mechanizm sprezynowy, posiadajacy

podwdjng ochrone zabezpieczajgca
drzwi (listwa zabezpieczajgca

i ztgczka)

wbudowana wytwornica pary tak
samo jak i grzatki s wykonane ze
stali nierdzewnej

rozprowadzenia rurowe
doprowadzajgce pare do komory
sterylizacyjnej sa standardowo
wykonane ze stali nierdzewne;j,
zawory z mosigdzu

wszystkie rozprowadzenia rurowe
sg termicznie izolowane

wydajna, cicha pompa prézniowa
dla podwyzszenia wydajnosci

i niezawodnosci (dwustopniowa dla
typow 636 do 669)

prosty mechaniczny filtr na wejsciu
wody zasilajgcej dla ochrony zaworu
i pompy prozniowe;

filtr bakteriologiczny

do napowietrzenia komory
sterylizacyjnej (0,1 um)

celem eliminacji wilgoci wewnatrz
urzadzenia zastosowano
zintegrowany odpad - wszystkie
rurociggi sa doprowadzone

do wspolnego odptywu

wykonanie jedno i dwudrzwiowe
(przelotowe) (typ 636 - 6618
pionowo i typ 9612 - 9621 poziomo
przesuwane drzwi)

Inteligentny system
oszczednosci mediow

nierdzewne blachy zewnetrzne

w przeciwienstwie do zwyktych
rozwigzan konstrukcyjnych

S3 wzmocnione za pomoca
szkieletu gwarantujgcego wieksza
wytrzymatos¢ (wgniecenia)

fatwy dostep do podzespotow
urzadzenia jest zapewniony dzigki
otwieranym panelom (na zawiasach)
wzmocnione nierdzewne blachy
zewnetrzne (brak drgan) wptywaja
rowniez na cicha prace urzadzenia

specjalny dwukomorowy ptaszcz
komory sterylizacyjnej w celu
lepszego i doktadniejszego przebiegu
cyklu sterylizacyjnego z niezaleznym
i stabilnym wstepnym ogrzewaniem
komory obnizajgcym o ok. 20%
zuzycie demi-wody

zabudowane urzadzenie

do oszczedzania wody dla pompy
prozniowej, obnizajgce zuzycie
kosztow eksploatacji az o 15%
unikalna konstrukcja wysokowydajnej
wytwornicy pary z automatyka
mikroprocesorowg z automatycznym
odsalaniem zapewnia krdtki czas cykli
sterylizacji i trwale wysoka jakos¢ pary

Zalety — krotkie czasy cykli, ekonomiczna eksploatacja,
bardzo niskie zuzycie mediow,
dtugi okres zywotnosci i niezawodnos¢ urzadzenia



Nowy pulpit sterujacy
z samoprowadzgcym
sterowaniem

dwa zabudowane mikroprocesorowe
PLC systemy sterujgce (Master-Slave)
z wtasnymi czujnikami dla niezaleznego
procesu kontroli, sterowania

i dokumentacji cykli roboczych

komentarz uzupetniajacy - przyrzad
umozliwia obstudze zapisac¢ przy
poszczegdlnych programach, ew.
cyklach komentarz uzupetniajacy
(np. nazwe produktu, numer wsadu,

Programy specjalne
s parametry dle specifikace
zakaznika:

Siedem wolnych programéw ustawialnych
u producenta wg. indywidualnego
programowego wyposazenia zgodnie

ze specyficznymi potrzebami klienta np.

e  Priony 134°C/60 min

Wyposazenie
serwisowe

PLC automatyka wyposazona jest
w bogaty software dla prostej
kontroli, konserwacji i testowania
(interaktywne schematy pofaczen
rurowych, programy testowe

e ergonomicznie umieszczony pulpit numer serii itd.), ktory znajdzie sig *  Dezynfekcja 105°C/20min umozliwiajg testowanie elementéw
sterujgcy na wysokosci oczu, poza takze na zapisie z drukarki e  Roztwory w otwartych butelkach bezpieczenstwa urzadzenia,
termicznie eksponowang sfera zalogowanie. prawa dostepu - 121°C/20 min, samoistne chtodzenie nastawienie kalibracyjne itp.). Sterivap 050219

[ technok_)gia dotykowego UmOZ”Wiajqce ustawienie praw i Arnold 100°C, 75°C Wyposazenie programowe mozna P1 Tools fast, 1340 °C, 40 Min
wyswietlacza ,touch-screen” 8,4" uzytkownika do korzystania z przyrzadu e laparoskopia, aloplasty, optyka rozszerzy¢ i modyfikowaé za pomoca TS a0 s o
zapewnia przejrzystg i prosta obstuge - tryb ,Uzycie bez zalogowania" oraz Programy wg specyficznych wymogow systemu chip kart i specjalnego Charge 000014
po stronie zatadowczej .Indywidualne prawa dostepu” musza by¢ koniecznie potwierdzone przez software serwisowego. o U

e wyswietlacz LED po stronie standardowy licznik wsadow oraz klienta! Najwyzszy stopien bezpieczenstwa A e
wytadunku [przy dwudrzwiowym dalszy opcjonalny licznik wsadow podczas sterylizacji roztworow 1 1 Eu‘;c?ﬁgg-é":c p = 998 KPa; 112018 09.04.2013
wykonaniu) urzadzenia- umozliwiajgcy wizualna i akustyczna sygnalizacja - obok standardowych roboczych Dokumentaqa CYklI ue;i; 5:42425 b e
kontrole aktualnej fazy roboczej standw i procesow i zabezpieczajacych procedur i procesow e zainstalowanie aplikacji ..:.:03:”0 . :m'utms scz)z e
i cignienia w komorze sterylizacyjnej sterylizacja roztworow jest kontrolowana oprogramowania PrinterArchiv  Process Interrupted

° rowniez przez trzy niezalezne systemy - e T

.przycisk awaryjny” funkcja
integrowana do pulpitu sterujacego
wbudowana drukarka dla
dokumentacji procesow sterylizacyjnych
system chip kart

W podstawowym
wyposazeniu
programowym oferujemy

kontrola temperatury i ciSnienia w komorze
sterylizacyjnej, kontrola temperatury

w butelce referencyjnej i kontrola minimalnie
niezbednego czasu cyklu sterylizacji. Tylko

na podtgczonym PC

* wbudowang drukarke
z mozliwoscig wyboru trybu
wydruku

® podtaczenie sterylizatora do sieci

Phase: 093
PEIO4 =
P

= Heating |
714 kPa
= 212.6 kPa

PEIZ = 2135 kPa

do 20 programow

spetniajac wszystkie wyzej wymienione
procesy program bedzie deklarowany jako
zakonczony i system umozliwi otwarcie

mozliwos¢ wyboru jezyka dla
komunikacji z urzadzeniem
® przejrzyste cyfrowe wyswietlanie

komputerowej (LAN) razem
z aplikacja oprogramowania
Ecosoft oraz DP 3.5

ited  REU3=Upuards

REVZ=Upuards  M3=Hal
T ¥07=Opened  ¥20=Closed

Urzadzenie jest standardowo wyposazone
w program nagrzewajacy (134°C/1 min )

lvated  S13=Closed _ S131=Not Opened
BZ0-Under Press.  SiI=Close
'ss BUG=Not Flooded  BJ0-Not Flooded

ciSnienia pary w pfaszczu komory
sterylizacyjnej i w wytwornicy pary,
ci$nienia i temperatury w komorze
sterylizacyjnej (butelce referencyjnej)
zegar — wskaznik pozostajacego czasu
programu i wskaznik realnego czasu
historia protokotéw - opcjonalna
karta pamieci SD umozliwia zapisanie
nawet dziesigtek tysiecy protokotow
historia btedow - funkcja ta
umozliwia wyswietli¢ 50 ostatnich
komunikatow bfedu na wyswietlaczu

Estimated Time:

0:18:40

"100.0 kPa,

249 °C 9" 184 kPa °""*°"293.4 kPa

Sterivap [O)

PROGRAMS

INFORMATION

STEAN GEN.

Standardowe programy:

Narzedzia bez opakowania 134°C/4 min
Materiaty w opakowaniu 134°C/7 min
Materiaty w opakowaniu z intensywnym
dosuszaniem 134°C/7 min

Materiaty w opakowaniu ze szkfa, gumy
i tworzyw sztucznych 121°C/20 min

Machine Ready
Charge Counter: 000167
Steam Generator Turned On

Select And Run The Program

Pl

P3 P4 s |l re P2 P8 PS5

drzwi komory.

Standardowe programy
testowe dla kontroli rutynowej
opcjonalne zrddto pary:

e  Test prézniowy - test szczelnosci
komory, dtugos¢ fazy wyréwnujacej
5 min, dfugo$¢ testu 10 min

e Bowie&Dick test 134 - test penetracji
pary, 134°C/3,5 min

w1000 kPa, 249 °C ' 184 kPa “"""294.4 kPa “"""100.1 kPa, 248 °C " 18.4 kPa “""'"293.9 kPa

@ % | Program Selection r2

® niezalezng dokumentacje
z mozliwoscig zapisania
wigkszej ilosci protokotow oraz
komunikatow btedu w pamieci
sterylizatora

0) ‘adnin
G 2012-01-11 14:35:57

@ Palete Il

End 11:34:30 09.04.201
Program Length = 00:28:26

Process Interrupted
Signature:

Steriuap 2012-011 14:19:05

Silent Mode.

Inpressive Look

henver100.1 kPa,
NN = = || #% | Gener. Block View % | Display Settings

249 °C

Jucket: B D KPg  Goners w2936 kPa



System modutowy

system do recznego zatadunku
a) prowadnice potek
b) potka perforowana
system wdzkow transportowych
i zatadunkowych
a) rama dla wozka zatadunkowego
b) wozek zatadunkowy
1) uniwersalny
2) specjalny
3) do roztworow

¢) wozek transportowy i zatadunkowy
d) wanienka do sterylizacji roztworow

e) hak do wyjmowania wozkow
zatadunkowych

nierdzewne blachy obudowy
urzadzenia

mozliwo$¢ zabudowy w jednolita
Sciane, lustrzane (odwrdcone)
wykonanie urzagdzenia umozliwiajace
potaczenie dwoch przestrzeni
serwisowych w jedna

wbudowana drukarka umozliwia
graficzny wydruk przebiegu cisnienia
i temperatury w celu dokumentacji
cyklu sterylizacji

Wyposazenie opcjonalne

8 opcjonalne zrodio pary
FD - zasilanie para
ED - zasilanie parg z wiasnej
wytwornicy pary

FD ED - zasilanie parg z zewngtrznego

zrodfa pary czystej lub zasilanie para
z wiasnej wytwornicy pary,
(pierwotne FED).

termiczne odgazowanie
doprowadzanej wody
zdemineralizowanej do wytwornicy
pary w celu minimalizacji
zawartosci gazow nie nadajacych sie
do skraplania

I mozliwoé¢ zabudowania urzadzenia
schtadzajgcego kondensat

zawory nierdzewne

JAir detector” urzadzenie stale
oceniajgce ilos¢ powietrza i gazow
nie nadajacych sie do skraplania
w komorze sterylizacyjnej
podczas cyklu sterylizacji. Celem
jest osiggniecie maksymalnego
bezpieczenstwa sterylizacji
w przeciwienstwie do rutynowych
kontroli za pomoca programow
testowych (Vakuum i Bowie&Dick
test) wykonywanych tylko raz
dziennie przed rozpoczeciem zwykiej
eksploatacji (HTM 2010)

specjalne programy na chip kartach

dodatkowe manometry mechaniczne

a) na stronie zatadunku

b) na stronie wytadowczej
polerowana powierzchnia

komory sterylizacyjnej

do lustrzanego potysku

z chropowatoscig az do

Ra 0,125 pm (Ra 5 pinch)

I wykonanie tropikalne dla krajow
z wysoka temperaturg wody
chtodzacej

I regulowanie eksploatacji

urzadzenia - kontrola

energetycznego maksimum
odbioru podczas podfgczenia
wigkszej ilosci urzadzen do sieci
zasilajacej

L T
L
Sy

.
[ »

[ o L
: #
i

I stata kontrola parametréw
mediow wejsciowych (sprezone
powietrze, demi- i chtodzaca
woda)

I funkcja ,Automatyczne
poranne wigczenie" jest
kolejnym z szerequ Srodkow
, ktérych zadaniem jest
oszczednos¢ czasu pracy
- urzadzenie wiaczy sie
automatycznie w ustawionym
czasie bez obecnosci obstugi,
automatycznie wykona tez test
prézniowy i wstepne nagrzanie.

automatyczne otwieranie drzwi
podczas przerwy w zasilaniu

I 32 GB karta pamieci stuzaca
do zapisywania cykli
sterylizacyjnych
(do 100 000 godzin zapisu)

Il Audit trail" - zapis wydarzen
systemowych na karcie pamieci
(kompatybilna z 21CFR part11)

Wykorzystanie
komory

kosz sterylizacyjny

zmienno$¢ zastosowania
szeregu kontenerow

sterylizacja roztworéw - butelka
referencyjna z czujnikiem
termicznym PT 100

Sterivap 050219
P1  Unuwrapped fast 134, 134.0 °C, 4.0 min

Start  10:16:12 09.04.2013
T= 945 °C; p = 1003 kPa

Charge 000003

Evacuation (1) 10:18:18 09.04.2013
T= 944 °C: p= 90 kPa

Heating 10:13:58 09.04.2013
T =1050 °C; p = 130.1 kPa

Start Of Sterilisation 10:23:44 09.04.2013
T =1346 °C; p = 313 kPa

End Of Sterilisation 10:27:44 09.04.2013
T =1353 °C: p = 3120 kPa

Drying (D 10:28:52 09.04.2013
T=1080°C; p= 894 kPa
T= 829°C: p= 27 kPa

End 10:35:51 09.04.2013

Faultfree
Signature:
~ L
) ~
/ \J
/
S
s
N T
- X,
\ x%
\
. { / ‘
150°C 0°C
350kPa 0OkPa



Oferta ustug dla klienta  Walidacja

STERIVAP® - parametry techniczne

Oprocz klasycznych dostaw urzadzen W tym celu dla sterylizatorow parowych Podczas produkeji zastosowano Rozmiany (1§ sz x o) i || Gesmnm T c[?“;"“ﬂ;s‘.’%’?gg:ﬁ‘? ek e incleazutvSina oV ks oy ekl
i podzespotéw oferujemy ustugi doradcze  STERIVAP® oferujemy takze ustuge jakosciowe materiaty zapewniajace dtugi SPUPE e p— . -
w zakresie adaptacji istniejacych Walidacja", ktora umozliwia wykazanie okres zywotnosci urzadzenia. Sterylizator Nomon reacients Q5" | cabowia | ED | P ED PO | woda[ml] | woda™ | Para ko] (ool | tonfaod
pomieszczen centralnych i ,podrecznych” zgodnosci parametrow urzadzenia jest wyposazony (opcja) w urzgdzenie 446 - 1 480x450x700 1918x1200x970 1 148 780 750 | 245063 2/10 0,06 0,006 5 5 03
sterylizatorni. z odpowiednimi normami EN 285 do S_C‘h)fa.dzania kondensatu W,C.elu ] 446-2 |  480x450x700 1918x1200x990 1 148 800 770 | 245/63 2/10 0,06 0,006 5 5 03
- doradztwo i opracowanie projektu wraz i EN ISO 17665-1. Pomiary techniczne sg ot;mzema te-mperatury wody sciekowej. 559 _ 1 509X509x990 | 1918x12001270 . 54 390 40 | 245032 206 007 0,008 ; 5 03
z logistyka i ustaleniem wydajnosci realizowane przez wlasne akredytowane Nie Prf)dUkUJe z’adn-ego odpadu ) s59—2 | soomsons | rorexiaoonizso | = - 0 | o0 | 2eom | 26 0 0008 ; . o
- dostawa urzadzen i podzespotow laboratorium testowe. SZkOd|IWCg.0. Rowniez podczas p_rOdUkCJI 636 - 1 670x350x700 1918x1000x970 2 160 690 660 24,5/63 2/10 006 0,006 5 5 03
wiacznie z jednolitym systemem y . zakfadowe; Z,aSt_osowano .ekologlczne 636 - 2 670x350x700 1918x1000x990 2 160 830 800 24,5/63 2/10 0,06 0,006 5 5 03
informacyjnym ,pod klucz" prw na erdOWISkO SpOISOIby Obmbkl_' WSZyStkle pqutanwe_ 666 - 1 700x650x690 1918x1300x970 4 314 910 860 38/63 2/10 007 0,008 7 6 04
Posiadamy rozlegta sie¢ markowych . . . , CZQSCI,urz%dzema, ! qpakowanle nadaja sig 666 - 2 700x650x690 1918x1300x990 4 314 980 930 38/63 2/10 007 0,008 7 6 04
placowek serwisowych poctaczonych Urzqdzem.e Spe)mla.wszyStk.le Wspofmzesne do Wtomg przembk_l' . 669 - 1 700x650x990 1918x1300x1270 6 453 970 920 47/80 2/10 008 0,009 9 7.5 04
do serwisu HOT-LINE, ktéra zapewnia \’Nymaggr;(la ekologlczne. Nl.e obcigza Urzq_dzeme sk’rada.l Sl,q 2 95% Stall'. 669 - 2 700x650x990 1918x1300x1290 6 453 1080 1030 47/80 2/10 008 0,009 9 75 04
Szybkq reakcjg na pytania lub 2qdania_ ;rOdOWIS a p.raTy I 9t0cz*ema' K 4% innych mafce”a){ow' 1% materiatu 6612 -1 | 700x650x1340 | 1918x1300x1620 8 610 1120 1070 48/80 3/10 0,09 0,01 11 9 06
klienta. W trosce o komfort uzytkownika ewn-qtrzny IZ-O- acylny plaszcz -Omory e.|6kt.rycz.nego ! tworZyV\{ sztucznych. 6612 -2 | 700x650x1340 | 1918x1300x1640 8 610 1260 1210 48/80 310 0,09 0011 1 9 06
oraz w ramach zapewnienia szybkiego sterylizacyjnej jest wykonany z zarowo Likwidacja ekologiczna jest wykonywana 6615-1 | 700x650x1640 | 1918x1300x1920 10 748 1170 1120 57/85 3.2/16 016 0012 13 14 11
serwisu wysokiej jakosci, opracowalismy ocynkowanej blachy z wysokiej jakosci po demontazu przez osobe uprawniong - o s . ' : :
specjalny program autodiagnostyczny. izolacja , ktra wyraznie obniza straty zgodnie z przepisami UE, ktore 6615-2 | 700x650x1640 | 1918x1300x1940 10 748 1310 1260 57/85 32016 016 0012 13 14 11
Oferujemy ON-LINE diagnostyke termiczne, oszczedza energie elektryczna. odpowiadaja Wytycznej WEEE 6618 -1 | 700x650x1940 | 1918x1300x2220 12 885 1340 170 | 66/100 32016 02 0013 15 15 14
internetowa oraz monitorowanie Standardowo jest zabudowane urzadzenie (Waste Electric and Electronic Equipment). 6618 -2 | 700x650x1940 | 1918x1300x2240 12 885 1470 1290 | 66/100 3216 02 0013 15 15 14
sterylizatora parowego (RMS) - system do oszczedzania wody chtodzacej dla 969 - 1 1000x650x990 | 1918x1900x1270 9 647 1490 1400 48/80 32016 012 0012 12 1 07
ten zapewnia szybkg | bezpodrednia pompy prozniowej, z oszczednoscia okoto 969 - 2 1000x650x990 | 1918x1900x1290 9 647 1750 1660 48/80 32016 012 0,012 12 11 07
komunikacje ze sterownikiem urzadzenia 1500 kosztow eksploatacyjnych. Unikalny 9612 -1 | 1000x650x1340 | 1918x1900x1620 12 868 1830 1650 | 66/100 32016 02 0013 15 16 14
oraz plynne, bezproblemowe dziatanie dzielony dwukomorowy ptaszcz z nowym 9612 -2 | 1000x650x1340 | 1918x1900x1640 12 868 2040 1860 | 66/100 3216 02 0013 15 16 14
miejsca pracy. W efekcie sterylizator systemem wpuszczania pary do komory 9615 -1 | 1000x650x1640 | 1918x1900x1920 15 1060 1720 1580 | 76/125 3216 025 002 20 21 16
cechuje sie niskimi kosztami eksploatadi sterylizatora, ktory obniza zuzycie 9615 -2 | 1000x650x1640 | 1918x1900x1940 15 1060 1880 1700 | 76/125 32016 025 002 20 21 16
oraz diugg zywotnoécia demi-wody o okoto 20%. 9618 -1 | 1000x650x1940 | 1918x1900x2220 18 1260 1870 1690 | 76/125 4216 03 0025 23 23 17
9618 -2 | 1000x650x1940 | 1918x1900x2240 18 1260 2070 1890 | 76/125 42016 03 0025 23 23 17
9621 -2 | 1000x650x2300 | 1918x1900x2600 21 1490 - 2560 - 4216 04 - 26 - 2
Model 969, 9612, 9615, 9618, 9621 - z poziomo przesuwnymi drzwiami. *FD - zasilanie parg
Model xxx-1 - jednodrzwiowe wykonanie, model xxx-2 - dwudrzwiowe wykonanie. *ED - zasilanie parg z wtasnej wytwornicy pary c € 0123
Model 6618, 969,9612,9615, 9618, 9621 - wytwornica pary znajduje si¢ nad lub obok sterylizatora *** rozmiar nie jest znormalizowany dla systemu kontenerowego
Moc akustyczna maksym. 78 dB. Napiecie podtaczeniowe 3P/N/PE 400 V, 50/60Hz

Wartosci moga sig rézni¢ w zaleznosci od konkretnych parametréw wsadu oraz mediow. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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STERIVAP® np

- wigcej indywidualnosci i komfortu

STERIVAP®

Technika w stuzbie cztowieka,

W sposob prosty, gospodarny, bezpieczny. — idealna proporcja wartosci uzytkowe;j
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ﬂ Producs

PROTECTING HUMA

For your satisfaction we develop, produce and deliver a wide range of stean, hotairand chemical
sterilizers, laboratory drying ovens and incubators and stainless steel furniture: \

G youtube.com/bmtbrno i3 £

Wiegcej aktualnych informacji
otrzymacie Panstwo

na stronie internetowej

www.bmt.cz
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BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zabrdovice, CZ 602 00 Brno
Tel.: +420 545 537 111, fax: +420 545 211 750, e-mail: mail@bmt.cz, www.bmt.cz
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