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Sterylizacja gorgcym powietrzem i depirogenizacja
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Tradycja, jakos¢, innowacje

BMT Medical Technology s.r.o., tradycyjny
producent sprzetu medycznego

i laboratoryjnego, od momentu powstania
w 1921 roku stopniowo przeksztatcit

sie¢ z matej firmy regionalnej w firme
migedzynarodowa.

W 1992 roku spoétka stata sie cztonkiem
europejskiej MMM Group, ktoéra dziata
na $wiatowym rynku od 1954 roku jako
gtéwny dostawca systemdéw w stuzbie
zdrowia, nauki i badan. Dzieki szerokiej
gamie produktow i ustug, urzadzen do
sterylizacji i dezynfekcji dla szpitali,
instytutéw badawczych, laboratoriow

i przemystu farmaceutycznego, MMM
Group ugruntowata swojg pozycje jako
doskonaty podmiot Swiadczacy wysokiej
jakosci ustugi i wdrazajacy innowacje na
Swiatowym rynku.

Wiedza i doswiadczenie zdobyte przy
realizacji indywidualnych dostaw dla
naszych klientow na catym Swiecie,
wraz z nowinkami technicznymi,

trwale pozytywnie wptywa na rozwdj,
projektowanie i produkcje naszych
urzadzen.

llos¢ patentéw oraz wzordw uzytkowych
i przemystowych, doskonata konstrukcja
i tatwos¢ realizacji indywidualnych
modyfikacji urzadzen tylko potwierdzaja
wysoki poziom naszej pracy.

Dane techniczne

Objetos¢ wewnetrzna: 55, 111, 222, 404,
707 litrow

Zakres temperatur: 250/300°C

Komora wewngtrzna: stal nierdzewna
DIN 1.4301 (AISI 304)

— ——

Indywidualnie
zaprojektowany sprzet
laboratoryjny

VENTICELL® iL easy to ekonomiczna seria

przyrzadow laboratoryjnych o modutowej

konstrukcji, o objetosci komory

55-707 litréw. Urzadzenie stuzy do

sterylizacji przedmiotdw w temperaturze

do 180°C lub depirogenizacji przedmiotow

w temperaturze do 300°C i opcjonalnym

trybie czasowym do uzytku w laboratoriach,

przemysle, farmacji i badaniach.

VENTICELL® 1L easy stuzy do obrobki

materiatow zaroodpornych, niepalnych,

na przyktad:

® puste produkty szklane - amputki,
fiolki, naczynia

®  materiat metalowy w przemysle
farmaceutycznym - tace, pojemniki,
akcesoria i komponenty narzedzi

®  stabilne temperaturowo podstawowe
produkty farmaceutyczne i zwigzki
chemiczne (niewybuchowe, niepalne
i nietoksyczne)

Rozbudowane funkcje urzadzenia

mozna wykorzysta¢ do inkubacji lub

dtugofalowego ogrzewania materiatu

z obu stron. Niniejsze funkcje dodatkowe

umozliwiajg maksymalnie efektywnie

wykorzysta¢ ciasne miejsce w czystych

pomieszczeniach, z wykorzystaniem

jednego urzadzenia zamiast wczesniej

stosowanych dwaoch.

Bezpieczenstwo urzadzenia opiera si¢ na

wymaganiach norm EN 61010-2-040,

EN 61010-1 i jest dodatkowo

dostosowywane do indywidualnych

potrzeb poszczegodlnych stanowisk pracy.

Urzadzenie zostato zaprojektowane

i wykonane w certyfikowanym systemie

jakosci zgodnie z normg EN I1SO 9001.

Ogodlna, czynnie
potwierdzona jako$¢

Odbior techniczny urzgdzenia (FAT)
w zakresie zgodnie z wymogami klienta
to standard, na zyczenie i w obecnosci
uzytkownika lub w zaleznosci od
mozliwosci rdwniez w miejscu instalacji
urzadzenia (SAT). Podczas kontroli
wyjsciowej na urzadzeniu mozliwe jest
rowniez wykonanie 27-punktowych
pomiarow zgodnie z DIN 12880.
Uzytkownikom sterylizatoréw na gorace
powietrze VENTICELL" i easy dostarczana
jest dokumentacja wykazujaca stafa jakos¢
sterylizacji zgodnie z deklarowanymi
parametrami urzadzenia przez producenta
(importera).
1Q - kwalifikacja instalacyjna
0Q - kwalifikacja robocza
PQ - kwalifikacja funkcjonalna
(walidacja)
DQ - kwalifikacja konstrukcyjna
Testy i walidacje zgodnie z normami
przeprowadzane sg z wykorzystaniem
potencjatu naszego akredytowanego
laboratorium badawczego.

Sterylizacja gorgcym powietrzem i depirogenizacja @

MMM Group

Sterylizacja to proces, ktdry zapewnia usmiercanie wszystkich zywych mikroorganizméw,
w tym zarodnikow, i ktory prowadzi do nieodwracalnej inaktywacji i uSmiercenia
szkodliwych dla zdrowia larw i ich jaj.

Podczas cyklu sterylizacji musi dojs¢ do zmniejszenia liczby mikroorganizméw Bacillus
subtilis 0 co najmniej szes¢ rzedow wielkosci. Efekt sterylizacji w sterylizatorach na gorace
powietrze osiaga si¢ przez ogrzanie sterylizowanego materiatu do wysokiej temperatury
(160-180°C).

Depirogenizacja to proces, w ktorym w nastepstwie wysokiej temperatury (250-300°C)
w okreslonym czasie zmniejsza sie liczba endotoksyn bakteryjnych (pirogendw) o co
najmniej trzy rzedy wielkosci.

Do waznych parametrow tych procesow naleza:

® precyzyjny profil temperaturowy, ktory osigga si¢ dzieki przemyslanemu systemowi
przeptywu ogrzewanego powietrza i specjalnej konstrukcji komory sterylizacyjnej

e  krotkie czasy rozruchu i chtodzenia

® przestrzeganie przepisow dotyczacych pomieszczen czystych

——




Wigcej niz widac¢ na
pierwszy rzut oka

Ekonomiczny wariant sterylizatora na gorace

powietrze VENTICELL® i easy odpowiada

warunkom instalacji w pomieszczeniach

czystych. Spetnia wymagania dyrektyw

europejskich nr 2014/35/UE i 2014/30/

UE. Konstrukcja urzadzenia oparta jest na

uznanych i sprawdzonych urzgdzeniach

technologii temperaturowej MMM do

dtugotrwatego stosowania w procesach

sterylizacji gorgcym powietrzem

i depirogenizacji z niezbednymi

modyfikacjami technicznymi, ktérymi sg:

® zaawansowana automatyzacja EVO
spetniajaca wytyczne dotyczace
sterylizacji gorgcym powietrzem,
depirogenizacji

®  zaawansowane zarzadzanie
uzytkownikami, w tym definicje praw
uzytkownikéw i wielopoziomowe
zarzadzanie kontami

e przepisy FDA CFR 21 cze$¢ 11
dotyczace ochrony danych w przemysle
farmaceutycznym

®  pytoszczelna konstrukeja drzwi

e oddzielne panele sterowania po obu
stronach urzadzenia do oddzielnego
montazu na Scianie

e oddzielenie energoelektroniki od
podstawowego korpusu urzadzenia

wzmocnione drzwi urzadzenia dla
mniejszej rozszerzalnosci cieplne;

i lepszego uszczelnienia w wyzszych
temperaturach

regulowane state nogi urzadzenia

dla stabilnej instalacji (wyposazenie
opcjonalne)

zmodyfikowane oprogramowanie
sterujace w celu zminimalizowania
czasow rozruchu

uszczelnione przedtuzenie wylotu

i uszczelniona przejsciowka do walidacji
(wyposazenie opcjonalne)
automatyczna blokada drzwi, zapobiega
przypadkowemu lub nieuprawnionemu
otwarciu drzwi w trakcie procesu
lakierowane lub ze stali nierdzewnej
listwy maskujgce po czystej stronie do
montazu urzadzenia w Scianie

filtr wlotowy HEPA H13, spetniajacy

7 klase czystosci ISO

mocna izolacja termiczna z
bezchlorkowej wetny mineralnej,
zapobiegajgca stratom temperatury

z urzadzenia

Projekt zgodny z klasg
pomieszczen czystych I1SO

VENTICELL® 1L EASY ISO KLASA 7

® spefnia wymagania dotyczgce
pomieszczen czystych zgodnie
z1SO 14644-1
zewngtrzny filtr HEPA na wejsciu
przemyslane rozwigzanie konstrukeji
komory sterylizacyjnej

®  urzgdzenie fadujgce (wyposazenie
opcjonalne)

® gwarancja zgodnosci z klasg ISO 7
we wszystkich strefach komory
sterylizacyjnej
temperatura pracy do 300°C
(wyposazenie opcjonalne)
rozne objetosci komor sterylizacyjnych
patrz tabela
wersja jednodrzwiowa lub przelotowa
blachy oktadzinowe ze stali
nierdzewnej urzgdzenia (wyposazenie
opcjonalne) z mozliwoscig
indywidualnego montazu
W pomieszczeniu czystym

VENTICELL® IL EASY ISO KLASA 5

® spetnia wymagania dotyczace
pomieszczen czystych zgodnie
z1S014644-1

e zewngtrzne filtry HEPA na wlocie
i specjalne odporne na temperatury
wewnetrzne filtry HEPA

® przemyslane rozwigzanie konstrukgji
komory sterylizacyjnej

® urzadzenie do zatadunku

® gwarancja zgodnosci z klasg I1SO
5 we wszystkich strefach komory
sterylizacyjne;j

e temperatura robocza do 300°C

® rdzne objetosci komor sterylizacyjnych
patrz tabela

® wersja jednodrzwiowa lub przelotowa

® blachy okfadzinowe ze stali
nierdzewnej urzadzenia z mozliwoscig
indywidualnego montazu
W pomieszczeniu czystym

Zaktadana dostepnos¢ od roku 2022!

Maksymalna koncentracja czasteczek [m®] wg 1SO 14644-1

KLASA IS0 (N)

0,1 pm 0,2 um
KLASA ISO 1 10 2
KLASA IS0 2 100 24
KLASA ISO 3 1000 237
KLASA 1SO 4 10 000 2370

0,3 um

10
102

1020

0,5 um

35

1 um

&

MMM Group

5pum

KLASA ISO 6 1 000 000 237 000

102 000

35200

8320

KLASA ISO 8
KLASA 1SO 9

3520 000

35200 000

832 000
8 320 000

29 300
293 000




Nowy system sterowania oferuje

Intuicyjna obstuga
Sterowanie mikroprocesorowe procesu
Fuzzy logic

Komunikacja wielojezyczna
Alarm akustyczny i wizualny
Wskaznik LED funkcjonalnosci

urzadzenia

Kolorowy wyswietlacz dotykowy
LCD 5,7 cali (14,5 cm)

Prezentacja graficzna nowego
programu

Sterowanie za pomocg kolorowych
ikon

Blokada ekranu dotykowego przed
nieautoryzowanym dostepem za
pomoca hasta

Wielopoziomowe zarzadzanie
uzytkownikami
(zgodne z FDA CFR 21 Part 11)

Szyfrowanie danych i brak mozliwosci

manipulacji
(zgodnie z FDA CFR 21 Part 11)

Do 100 programéw i do 100
segmentow dla kazdego programu,

tacznie maksymalnie 500 segmentow

w urzadzeniu

Programowanie ramp temperatury,
czasu rzeczywistego i cykli

Roczne rejestrowanie danych
w formie graficznej i numerycznej

Eksport danych online i offline

Wstepnie ustawione programy
serwisowe do szybkiej diagnostyki
awarii

Karta pamigci SD, urzagdzenie USB
i interfejs RS 232

WiFi, Host USB i Ethernet (RJ 45)
jako czes¢ modutu komunikacyjnego
(wyposazenie opcjonalne)

Podfgczenie Wyjscie danych @

MMM Group

Dzieki zastosowaniu nowoczesnych i niezawodnych komponentow elektronicznych
urzadzenia VENTICELL" iLeasy oferujg mozliwos¢ podtgczenia do szerokiej gamy interfejsow
komunikacyjnych. Podstawowa konfiguracja obejmuje tradycyjny i niezawodny interfejs
RS 232 oraz USB Device. Urzadzenie mozna tatwo uzupetni¢ o inny interfejs, patrz tabela.

B0 RS 232
USB Device
Podstawowe wyposazenie

@ WiFi
(wyposazenle opqonalne) RS 232 DRUK, PrinterArchiv, WarmComm 4
USB Device WarmComm 4

USB Host SD karta Export, Import*
(wyposazenie opcjonalne)

Wyposazenie dodatkowe

Ethernet [ Internet

(wyposaienie opcjonalne) WiFi - 802.11b/g WarmComm 4 (zdalna diagnostyka), webserver, e-mail, android apl.- CLC EVO monitor.

USB Host Export, Import*
Dalkovy alarm BMS o=l : : : :
(wyposaienie opcjonalne) Ethernet - RJ 45 WarmComm 4 (zdalna diagnostyka), webserver, e-mail, android apl.- CLC EVO monitor.
* Eksport -zapis danych, programow, ustawien uzytkownika (zarzadzanie uzytkownikami), ustawienia
komunikacyjne, audit trail
Import -programow, ustawien uzytkownika (zarzadzanie uzytkownikami), ustawienia komunikacyjne

\\\ Podtgczenie — |OkaINE

oprogramowania

H 1 1 WarmComm 4.0
Zintegrowany zapis  Kompatybilna termodrukarka ~ Smartphones
danych USB Device przez RS 232 CLC monitor

zdalne (Internet)

-

WarmComm 4.0

Uniwersalne zarzadzanie danymi dla urzadzen techniki temperaturowej BMT

l Internet

Wiadomosci

L GSM

Kompatybilny z urzadzeniami EVO line i ECO line

Kompatybilny wstecznie ze starszymi seriami urzgdzen temperaturowych
(Standard, Comfort - wszystkie oprécz CO2CELL)

Stabilna platforma biblioteki SQL

Srodowisko przyjazne dla uzytkownika

Pofgczenie przez Ethernet, RS 232 i USB

Obustronna komunikacja - monitorowanie danych i sterowanie urzagdzeniem
Architektura Klient-Server

Trzy poziomy programu wedtug wymagan klienta (Basic-Professional-FDA)
Zgodnie z FDA CFR 21 Part 11 (wersja FDA)

Wsparcie i aktualizacje online

Chroniona polityka licencyjna

Kompatybilny z systemami operacyjnymi MS Windows XP/7/8/10
Dokumentacja walidacyjna 10/QQ




We rSJa prZEIOtﬂwa Przyktadowe wymiary montazowe dla rozmiarow 222 i 404 @

MMM Group

Ta wersja jest dostepna jako wyposazenie
opcjonalne dla urzgdzen VENTICELL® od '
111 do 707 litréw. Wersja przelotowa

umozliwia fadowanie materiatu “
z jednej strony urzadzenia (strona

zatadunkowa) i wyjmowanie po sterylizacji
z drugiej strony (strona wytadowcza,

np. pomieszczenia czyste).

Rozwigzanie to mozna wiec wykorzystaé
do zabudowania urzadzenia np. w Scianach
farmaceutycznych oddzielajgcych
pomieszczenia o roznych klasach czystosci.
Panele sterujace po obu stronach
sterylizatora informuja o trwajacym
procesie i stanie urzadzenia.

W zaleznosci od konstrukeji urzagdzenia
umozliwiaja rowniez dosuszenie materiatu
przed wiasciwg obrdbka cieplna.

300 8 Objetosc A B

222-2 1110 mm 1535 mm

180

500

404-2 1090 mm 2325 mm

I [l Objetos¢ xxx-2 Wersja przelotowa

20 970 0

Venticell

WYJSCIOWY FILTR HEPA
KOMIN WYJSCIOWY
KOMIN WEJSCIOWY
WEJSCIOWY FILTR HEPA

r

L)) [

20

T

P

STRONA ZAtADUNKOWA EVO LINE
0
STRONA ROZtADUNKOWA LINII ECO

554 1005 /'

810
ZtACZA RS 232, USB, ETHERNET,
ZASILANIE, GROWNY PRZEtACZNIK

STRONA ROZtADUNKOWA LINII ECO

Wersja ze stali nierdzewnej (opcja)

Konstrukcja obudowy ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316 optycznie
ujednolica oprzyrzagdowanie wbudowane w laboratorium i zapewnia
najwyzsze standardy czystosci.

min.400 d STRONA ZAtADUNKOWA EVO LINE min.600

Plany instalacji, w tym szczegotowe wymiary, sg dostepne dla kazdego rozmiaru VENTICELL® i eas. | dla wersji jednodrzwiowych
i dwudrzwiowych (przelotowych). Plan instalacji jest dostepny na zyczenie.




System transportu
I zatadunku

W celu ufatwienia obstugi
wysterylizowanego materiatu, jako

opcja dostepny jest system zatadunku

0 pojemnosci 404 i 707 litrow,
sktadajacy sie z wdzka transportowego

i zatadunkowego. Konstrukcja wozka
transportowego zostata zaprojektowana
z myslg o stabilnym przemieszczaniu
fadunku nawet o duzej wadze.

Wézek zatadunkowy z pétkami do
przechowywania znormalizowanych
kaset materiatowych jest wyposazony

w kétka z odpornymi na ciepto tozyskami
zapewniajacymi bezpieczng obstuge

i dtuga zywotnos$¢. Zapewnia to rowniez
umieszczenie fadunku w urzadzeniu bez
ryzyka uwolnienia czastek statych z wozka.
Konstrukcja urzadzenia zatadowczego
umozliwia ptynny przeptyw powietrza

w komorze, a tym samym przyczynia si¢
rowniez do skrocenia czasu cyklu pracy

i zwiekszenia jednorodnosci temperatury
w komorze sterylizacyjne;.

Wyposazenie opcjonalne, akcesoria

Dzieki modutowej konstrukgji naszych urzadzen, VENTICELL® it easy mozna rowniez doposazy¢ w szereg opcjonalnego wyposazenia wedtug

wtasnych preferencji.

e filtr wejsciowy HEPA H13 aktywny
w potaczeniu z pomiarem nadcisnienia
w komorze (bez regulacji)

® zewnetrzny niezalezny czujnik
ci$nienia (wskazowkowy)

e filtr wejSciowy HEPA H14
(zamiast H13)
wyjsciowy filtr HEPA H13
urzadzenie na regulowanych nézkach
zamiast kotek

® obudowa ze stali nierdzewnej
(pojemnos¢ 404 i 707 litrow
w potaczeniu z 300°C jest
OBOWIAZKOWA)

podniesienie temperatury roboczej do
300°C

konstrukcja ze stali nierdzewnej AlSI
316 L komora - tylko w potaczeniu

z potkami (sita niedostepne)
urzadzenie do zatadunku

czujnik temperatury PT 100, maks. 4 szt.

przejsciowki (ograniczone
rozmieszczenie wedtug objetosci)
przycisk ,Emergency stop” z kluczem
do autoryzowanego ponownego
uruchomienia

rama komory dla zwiekszonego
obcigzenia

—

modut komunikacyjny (USB Host, WiFi,
Ethernet)

malowane lub ze stali nierdzewne;j
listwy maskujgce po stronie zatadunku,
do montazu urzadzenia w $cianie
wydtuzone kominy do podfgczenia do
zewnetrznej klimatyzacji

WarmComm 4.0 software do
zarzadzania danymi

automatyczna klapa wlotowa

i wylotowa

perforowane kasety ze stali
nierdzewnej wedtug specyfikacji
klienta

Technickeé parametry

VENTICELL® i easy (VC E) 55, 111, 222, 404, 707

&

MMM Group

Whnetrze objetos¢ | 55 55-2 M 111-2 222 222-2 404 404-2 707 707-2
szerokos¢ mm 400 400 540 540 540 540 540 540 940 940
gtebokos¢ mm 390 390 390 390 540 540 540 540 540 540
wysokos¢ mm 350 350 530 530 760 760 1410 1410 1410 1410
Rozmiary zewnetrzne szerokos¢ maks.mm | 620 620 760 760 760 760 760 760 1160 1160
(z drzwiami, uchwytem, [giebokose maks.mm| 640 | 660 | 640 | 660 | 790 806 790 806 790 806
iy L 1 bl sl B | oo oo maks.mm| 680 | 680 | 860 | 860 | 1110 | 1090 1910 1910 1910 1910
;f;j?v'vf;mk' wylotowej - mm 52/49 | 5249 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49
Opakowanie - szerokos¢ ok. mm 1100 1100 1230 1230 1260 1260 1230 1230 1630 1630
opakowanie podstawowe [ gtepokosé ok. mm 730 | 730 | 730 | 730 | 860 860 860 860 860 860
wysokos¢ (w tym paleta) |ok. mm 875 875 1060 1060 1260 1260 2085 2085 2085 2085
Opakowanie - pudto szerokos¢ ok. mm 1180 1180 1210 1210 | 1320 1320 1310 1310 1735 1735
gtebokos¢ ok. mm 800 800 910 910 960 960 970 970 1060 1060
wysokos¢ (w tym paleta) |ok. mm 900 900 1085 | 1085 | 1310 1310 2123 2123 2163 2163
Opakowanie - pojemnik  |szerokos¢ ok. mm 1180 1180 1300 1300 1300 1300 1310 1310 1710 1710
gtebokos¢ ok. mm 800 800 800 800 940 940 940 940 940 940
wysokos¢ (w tym paleta) |ok. mm 870 870 1090 1090 1270 1270 2120 2120 2120 2120
Siatki/potki maksymalna liczba szt. 4 4 7 7 10 10 19 19 19 19
wyposazenie standardowe |szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
min. odlegtos¢ miedzy mm
siatkami/potkami 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
powierzchnia uzytkowa mm 380x335[380x335[520x335[520x335(520x485| 520x485 | 520485 | 520x485 | 920x485 | 920x485
Maksymalne obcigzenie [na 1 siatke kg 20 20 20 20 30 30 30 30 50 50
dopuszczalne siatek *) g péfce kg 20 20 20 20 30 30 30 30 20 20
catkowite wewnatrz kg
urzadzenia 50 50 50 50 70 70 100 100 130 130
Liczba zewnetrznych metalowych drzwi szt. 1 2 1 2 1 2 2 4 S 6
Masa netto ok. kg 55 60 75 80 100 105 150 160 215 230
brutto (opakowanie ok. kg
podstawowe) 66 7 87 92 116 121 175 185 240 255
Dane elektryczne maks. pobor mocy kW 1.3 1.9 1.9 2,5 1.9 3,7 3,7 55 4,9 73
- sie¢ 50/60 Hz pobdr mocy w stanie W
gotowosci [stand by] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
prad dla napiecia 230 ) |A 5,6 8,3 8,3 10,6 8,3 56 5,6 8,3 7.8 15,6
Vv 230 230 230 230 230 |400/3NPE |400/3NPE [400/3NPE [400/3NPE |400/3NPE
prad dla napiecia 115 V) |A 13 | 166 | 166 | 21,2 | 166 19 19 28 28 42
Vv [ill5 [lill5 1% 115 115 115/3PE | 115/3PE | 115/3PE | 115/3PE | 115/3PE
Stopien ochrony IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 1P20 IP20 1P20 IP20 1P20
Dane temperaturowe
Temperatura robocza od 10°C powyzej temp. do °C
e 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300"* | 250/300** | 250/300** | 250/300"*
Odchylenia od temperatury |przestrzennie + O tem.
roboczej przy zamknietej 1 2 1 1 1 1.2 1.5 1.8 2,5 2,5
klapie i drzwiach =
(DIN 12 880 cz. 2) CLasomo = 03 | 12 | o4 | 04 | 04 | o4 04 04 04 0,74
Czas rozbiegu powyzej temp. 250°C przy zamknietej | min
klapie i nap?qcﬁ.l 2:2/0\]/ P przy v 49 - 59 - 70 53 58 43 64 50
Liczba wymian powietrza przy 250°C h-1 45 45 49 49 24 24 18 18 12 12
Straty cieplne | przy 250°C W 590 590 760 760 990 990 1940 1940 2550 2550
Natezenie hatasu urzadzenia dB <55 <55 <55 <55 <55 <55 <58 <58 <58 <58

Uwaga:

Wszystkie dane techniczne dotycza temperatury otoczenia 22°C.
Komora xxx - 1 wykonanie jednodrzwiowe, Komora xxx - 2 wykonanie dwudrzwiowe
¥ Siatki mogg by¢ zatadowane na ok. 50% ich powierzchni i - jesli to mozliwe - to tak aby przeptyw powietrza wewngtrz komory byt rownomierny.
*)  Napiecie sieciowe podano na tabliczce znamionowej urzgdzenia.

***)

Wartosci mogg sie rézni¢ w zaleznosci od konkretnych parametréw wsadu oraz medidw.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Wykonanie na 300°C jest mozliwe wytacznie w kombinacji z nierdzewnym ptaszczem urzadzenia
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ECOCELL® suszarka ° ° 5*-250/300 | * ay yayay
o suszarka z warstwg ochronng ° & ° ° ° °
s DUROCELL przestrzeni wewnetrznej EPOLONu L4 Il
2
o.® o ° & ° ° ° ° ° ° °
§§ VENTICELL suszarka A ° 10*-250/300 A ~ A A ~ A ~
gs ° ° ° ° °
E% VENTICELL® iLeasy | suszarka A ° 10*-250/300 A A A ~ A
v
N
§ STERICELL® *** sterylizator na gorace powietrze ° ° 10*-250 °© ® ° ° ®
. o ° " ° ° °
VACUCELL suszarka z proznia ~ 5*-250/300 o o a
. . P ° ° ° ° ° ° ° °
INCUCELL inkubator / termostat biologiczny 5 ° 5-100 5 5 5 5 o 5 o
@ . N ° ° ° ° ° ° ) °
. INCUCELL® V inkubator / termostat biologiczny A ) 10-100 A A A A a A o
%)
< o . : [ 0-100 ) ° ° [ o °
—5 FRIOCELL inkubator z chtodzeniem o ° (-20) o q a o a A
<
- B inkubator z chtodzeniem i sterowa- | ® 0-100 ° ° ° ° °
cLbtiell ng wilgotnoscig ° ® (-20) ° ° ° ° °
e ° & ° °
CO2CELL Inkubator z atmosferg CO, ol ® 5*-60 A A

powyzej temperatury otoczenia zewngtrznego

producent MMM Medcenter Einrichtungen GmbH, Semmleweisstrasse 6, D-82152 Planegg / Monachium,
tel.:+49 89 89 92 26 20, e-mail: medcenter@mmmgroup.com

**  seria STERICELL® spetnia takze dyrektywe nr 93/42/EEC C Eo-n

youtube.com/bmtbrno i facebook.com/bmt.cz
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