MMM Group

UNISTERI®

.Sstredny” parny sterilizator pre laboratoria a farmaciu
- domyselne jednoduchy a vysoko usporny




MMM Group
— veduci dodavatel
sluzieb pre zdravotnictvo

BMT Medical Technology s.r.o., tradi¢ny
vyrobca laboratdornej a zdravotnickej
techniky sa od svojho zalozenia

v roku 1921 postupne zmenila z malej
regionalne orientovanej firmy na

firmu medzinarodnu. V roku 1992

sa stala ¢lenom eurdpskej skupiny
MMM Group, ktora pdsobi na svetovom
trhu uZ od roku 1954 ako vyznamny
dodavatel systémov v sluzbach

zdravia, vedy a vyskumu. So svojou
komplexnou ponukou vyrobkov

a sluZieb, sterilizacnych a dezinfekénych
zariadeni pre nemocnice, vedecké
Ustavy, laboratodria a farmaceuticky
priemysel sa MMM Group etablovala
ako vynikajuci nositel kvality a inovacii
na celosvetovom trhu.

Znalosti a skusenosti ziskané pri realizacii
individualnych dodavok pre nasich
zakaznikov na celom svete spolocne

s technickymi inovaciami trvalo pozitivne
ovplyviiuju vyvoj, konstrukciu aj vyrobu
nasich pristrojov. Pocet patentov

a uzitkovych a priemyselnych vzoroy,
domyselna konStrukcia aj jednoducha
realizacia individualnych uprav pristrojov
len dalej potvrdzuju vysoku uroven nasej
prace.

Urceny ucel parnych
sterilizatorov
UNISTERI® HP IL

Parny sterilizator UNISTERI® Hp 1L

je pristroj urceny na pouZitie

v laboratadriach na sterilizaciu vihkym
teplom do teploty 134° C. Niektoré
programy a funkcie pristroja sa netykaju

spracovania zdravotnickych prostriedkov.

Citajte pozorne navod na pouZitie.

Individualne stavana
sterilizacna technika

NajnovSia modularne stavana séria
parnych sterilizatorov UNISTERI® Hp 1L

je vhodna pre oblast mikrobioldgie,
molekularnej bioldgie, biotechnoldgie

a dekontaminacie odpadu.

Séria sterilizatorov s objemom komory 73,
160 a 254 litrov.

Parny sterilizator je urCeny na sterilizaciu

pevnych predmetov bez obsahu
kvapalin, sterilizaciu kvapalin - roztokov,
kultivanych a varnych pdd, suspenzii
a emulzii, tekutych liekovych foriem;
parnu dekontaminaciu.

Parny sterilizator UNISTERI® wp 1L

- bezpecny, rychly, ergonomicky
konStruovany, jednoducho ovladatelny,
s moznostou realizacie individualnych
uprav a s mnohostrannym vyuzitim.
Spickova kvalita vyroby, moderna
elektronika a kvalitné materialy su

pri pristroji UNISTERI® Hp iL rovnako
samozrejmé ako pouZzivatelské vlastnosti
¢i mimoriadna uroven bezpeénosti

a spolahlivosti.

Technicko-legislativne
Standardy

UNISTERI® HP 1L je zastupcom novej
generacie ,strednych” parnych
sterilizatorov bez vynimky splfujucej
zakladné technicko-legislativne predpisy
EU. Koncepcia pristroja vychadza

z poziadaviek eurdpskych smernic

¢. 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2014/68/EU
a na ne nadvadzujucich noriem, najma
CSN EN 285+A1. Pristroj je dalej
prisposobeny individualnym potrebam
jednotlivych pracovisk. Tlakova komora
aj vyvija¢ pary su navrhnuté a vyrobené

v certifikovanom systéme kvality podla
eurdpskej smernice na tlakové zariadenia
alebo pri individualnej poziadavke podlfa
noriem ASME Code (pre USA a Kanadu)
alebo podla licenénych predpisov

AQCIQ (pre Cinu). Konstrukeia pristroja
spiﬁa poziadavky GMP a GLP. Pristroj
zodpoveda najnovsim poziadavkam

v laboratériach, vo farmaceutickom,
chemickom a potravinarskom priemysle.
Za ucelom naplnenia poziadaviek GMP
na preukazanie trvalej kvality procesu

sterilizacie v sulade s deklarovanymi
parametrami pristroja vyrobcom je mozné
pouZivatelom parnych sterilizatorov
UNISTERI® Hp 1L zaistit za Gcelom validacie
procesu pripravu dokumentov:

IQ - inStalac¢na kvalifikacia,

0Q - prevadzkova kvalifikacia,

PQ - funkéna kvalifikacia.

Pontkame vyhotovenie FAT a SAT skusok
a prebierok sterilizatorov. Valida¢né
skusky podla normy CSN EN ISO 17665
su vykonavané s vyuzitim potencialu
nasho akreditovaného skusobného
laboratoria.
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Laboratoria, farmacia, BSL 3, BSL 4, biomodely

Kompletné systémy Sité
na mieru

Vo veterinarnych a vyskumnych
laboratdriach, farmaceutickych
zariadeniach alebo nemocni¢nych
lekarnach pracuju ludia s vysoko
senzitivnymi laboratornymi materialmi,
ktoré vyzaduju extrémne zodpovednu
manipulaciu. Bezpe¢nost, spolahlivost,
rychlost a komfort pri kazdodennom
pouziti su rozhodujuce kritéria pre
pouzitie sterilizacnych a dezinfekénych
automatov.

Stavebnicovy princip konStrukcie
pristrojov nam umoznuje Vam ponuknut
mnozstvo produktov s unikatnymi
vlastnostami - s rdznymi principmi
prenosu tepla, v niekolkych objemovych
velkostiach, s bezpe¢nymi pracovnymi
postupmi.

Parny sterilizator UNISTERI” np 1L
predstavuje steriliza¢nu odpoved

na vyzvy mikroorganizmov v laboratoriu.

Zivné média, roztoky v otvorenych alebo
uzavretych flasiach, vysoko patogénne
vzorky mikroorganizmov, pevné alebo
porézne materialy, ¢i materialy citlivé
na zmeny tlaku, kontaminovany
material, pouZzité filtre, zvieracie klietky,
krmivo pre zvierata, potraviny a dalSie
materialy - to vSetko vymedzuje

Sirku spektra nasich poZiadaviek na
materialy, ktoré moze parny sterilizator
UNISTERI® Hp 1L rychlo, perfektne,
ekonomicky a spolahlivo dezinfikovat

a sterilizovat.

UNISTERI® P iL - variabilne pouZitelny,
modularne stavany parny sterilizator
s Sirokym spektrom svojho vyuZitia.

lahoratories

pharmacy

BSL3/BSLA

Jedinecna charakteristika voliteIného vybavenia @

plynotesné vyhotovenie pristroja ,Bio-Seal” s moznostou nezavislého a nepretrzitého zatesnenia
dveri komory tlakovym vzduchom a s moznostou samostatného ovladania dveri na fubovolnej strane
antikorova kostra pristroja, tlakova steriliza¢na komora so zrkadlovym leskom

kompletné antikorové vyhotovenie potrubia (tri-clampy, armatury, poistovaci ventil)

Specialne antikorové sterilizovatelné filtre na vstupe do sterilizacnej komory a vystupu z nej s testom
integrity

F_riadenie sterilizacného procesu, nutene chladenie plasta s podpornym tlakom vzduchu, moznost
sprchovania vsadzky

vzduchovy kompresor vratane vzdusnika a skrine

zakladna dokumentacia pre validaciu podla GMP a GLP (DQ, FAT, SAT, 1Q, 0Q, PQ)

JAir-detektor”

Siroka Skala Specialnych laboratdrnych programov s moznostou individualnej modifikacie pomocou
Specialneho softvéru MOVEX" alebo priamo z dotykového displeja

dokumentacia sterilizacnych procesov s moznostou pripojenia pristroja do pocitacovej siete (LAN)




Stavebnicovy systém
usporiadania

jednodverové aj dvojdveroveé
(prekladacie) vyhotovenie

s moznostou zabudovania
do antikorovej steny
volitelny zdroj pary - vlastny, vonkajsi
aj kombinovany

volitelna drsnost vnutorného povrchu
sterilizatnej komory

systém pre manualne vkladanie
materialov a systém transportnych
a zavazacich vozikov

Siroka 3kala volitelného
programového vybavenia
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rézne moZnosti spracovania
dokumentacie 3arzi

Siroka Skala volitelného vybavenia
pre minimalizaciu prevadzkovych
nakladov

moznost volby 3pecifickych aditiv
(napr. moznost vybavenia komory
flexibilnym snimac¢om PT 100 pre
bezpecné a presné riadenie cyklov pri
praci s mikrobiologickymi kultirami
a roztokmi, moznost vstavania

zariadenia na dochladzovanie
kondenzatu, moZnost Upravy

pre dekontaminaciu materialov,
plynotesné vyhotovenie ,Bio-Seal”,
manometre tlaku, Siroka paleta
individualnych Uprav programov...)
Siroké spektrum servisnych sluzieb
(vratane ONLINE internetove;]
diagnostiky, rozne druhy skasok,
validacie atd\)

... staci len dotyk

Novy dizajn, nove konstrukéne vyhotovenie @

e dotykovy ovladaci panel ,touch-screen” 8,4" s maximalnym komfortom obsluhy a servisu

e na vyvazacej strane pristroja displej ,touch-screen” 5,7" zaistujuci prehladnu a jednoduchu obsluhu

« automaticky systém uzatvarania a zatesnenia (manualne ovladanych) oto¢nych dveri, pouzivatelsky
prijemna obsluha

o pohyblivé tesnenie dveri

 vyvijac pary so znizenym prikonom pre nizsie prevadzkové naklady (od 7,5 kW)

e vykonna vodokruzna vyveva pre kratke Casy Sarzi, rychly a presny priebeh cyklov

» dvojprocesorové PLC riadenie dvomi nezavislymi systémami pre spolahlivy, u¢inny a bezpecny
priebeh cyklov

» Specialny sp6sob riadenia kontinualneho napustania pary do komory parného sterilizatora

o pristroj zhotoveny z vysoko kvalitnej nehrdzavejucej ocele pro dlhodobu zivotnost a spolahlivost

e
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Unikatne
mikroprocesorové
riadenie

® najvysSia mozna prevadzkova
bezpecnost, zdvojeny systém
snimacov pre zber a vyhodnocovanie
procesnych informacii a ich
kontinualne porovnavanie
a vyhodnocovanie

e dva vstavané mikroprocesorové
riadiace systémy (Master-Slave) pre
nezavislé vyhodnocovanie, riadenie
a dokumentaciu pracovnych cyklov

e akakolvek zistena odchylka vacsia nez
dovolena vyvola chybové hlasenie

® unikatny chybovy protokol pre presnu
a rychlu diagnostiku chyb

e v zakladnom programovom vybaveni
az 50 Standardnych programov

jednoducha realizacia individualnych
Uprav programov

jednoduchy import/export programov
pomocou USB flash disku
jednoduchy a intuitivny pristup pre
servis umoziuje technikovi pohodine
nastavovat vietky kalibracie a
konfiguracie a vykonavat rychlu
diagnostiku pristroja

funkcia Audit Trail umoznuje
zaznamenat, zobrazit a archivovat
délezité udalosti

Tlakova sterilizac¢na
komora

e tlakova komora vyhrievana parou
cez vykurovaci plast je vyrobena
z kvalitnej nehrdzavejucej ocele
1.4404 (AISI 316 1)

e Specialny sposob riadenia
kontinualneho napustania pary
do komory parného sterilizatora

® spadované dno sterilizacnej komory
pre dokonalé susenie

e sterilizacna komora s brusenym
povrchom s drsnostou Ra 1,25 um
(Ra 50 pinch); volitelne lestenie
s drsnostou Ra 0,8 um (Ra 32 pinch)
alebo lestenie do zrkadlového lesku
s drsnostou povrchu Ra 0,125 um
(Ra 5 pinch)

e vdaka pouzitym kvalitnym izolacnym
materialom Rockwool (bez chloridov)
s Al féliou sa redukuju straty
vysalaného tepla a naroky
na klimatizaciu

e  v3etky sterilizacné komory su pre
validaciu Standardne vybavené dvomi
jednoducho pristupnymi vstupnymi
hrdlami

® nové, unikatne, horizontalne
oto¢né, automaticky uzamykatelné,
Stvorbodovo upevnené dvere

® v pripade poZiadavky vykondvame
pasivaciu (morenie) komory

Vyvijac pary @

® vyvija¢ pary spolu s vykurovacimi
telesami je vyrobeny z kvalitnej
nehrdzavejucej ocele 1.4571 (AISI 316 Ti)

®  kvalitna izolacia Rockwool s AL féliou
vyrazne znizujuca tepelné straty

® unikatne automatické riadenie vyvijaca
pary vratane napustania vody

e termické odplyfhovanie napajacej demi
vody (volitelné vybavenie) a automatické
odsolovanie pre minimalizaciu
nekondenzovatelnych plynov a pre trvale
vysoku kvalitu pary

i
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Vysoka uzitkova hodnota



Dotykovy ovladaci panel

pouzivatelsky privetivy, s intuitivnym
ovladanim

dva vstavané mikroprocesorové
riadiace systémy (Master-

Slave) s vlastnymi senzormi pre
nezavislé vyhodnocovanie, riadenie

a dokumentaciu pracovnych cyklov
ergonomicky umiestneny ovladaci panel
technolégia dotykového displeja
Jtouch-screen” 8,4" zaistuje
prehladnu a jednoduchu obsluhu na
zavazacej strane

na vyvazacej strane (pri
dvojdverovom vyhotoveni) pristroja
Jtouch-screen” 5,7" s moznostou
sledovania aktualnej pracovnej fazy
a tlaku v steriliza¢nej komore a ¢asu
zostavajuceho do konca cyklu
.nudzové tlacidlo” funkcia
integrovana do ovladacieho panelu
umoziuje v pripade potreby uviest
pristroj do stavu pokoja

moznost volby jazyka pre komunikaciu
S pristrojom

prehladné digitalne zobrazenie tlaku
pary v plasti sterilizatnej komory

a vo vyvijaci pary, tlaku a teploty

v sterilizatnej komore (referenénej flasi)
hodiny - ukazovatel zostavajuceho
Casu programu a ukazovatel realneho
¢asu

chybovy protokol so zapisom v3etkych
parametrov v okamihu poruchy pre

moznost rychleho aj vzdialeného servisu
vizualna a akusticka signalizacia
stavov a procesov

moznost zabudovania tladiarne pre
dokumentaciu sterilizanych procesov
(volitelné vybavenie)

Dokumentacia sarzi

Prehladnu dokumentaciu pracovnych
cyklov je mozné zaistit:

nezavislou dokumentaciou
pracovnych cyklov so zaznamom
tlaku a teploty s moznostou ulozenia
poslednych 10 protokolov do pamate
sterilizatora (volitelne az desiatky
tisic - SDHC karta);

pripojenim na PC a ukladanim
protokolov do pamate pocitaca
pomocou softvéru ,PrinterArchive";
funkcia Audit Trail umoznuje
zaznamenat, zobrazit a archivovat
dolezité udalosti;

pripojenim sterilizatora k pocitacovej
sieti (LAN) spolu so softvérovou
aplikaciou Ecosoft a DP 3.5;
zabudovanou tladiariou s moznostou
volby jedného zo Styroch grafickych
vystupov.
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Vybavenie pre servis

automatika je vybavena bohatym
softvérom pre jednoduchu kontrolu,
udrzbu a testovanie (interaktivne schémy
rurkového prepojenia, testovacie programy
umoznuju testovanie bezpecnostnych
prvkov pristroja, kalibra¢né nastavenia atd.).
Ponukame ONLINE internetovu
diagnostiku a monitorovanie
sterilizaéného pristroja, ktora poskytuje
rychlu a priamu komunikaciu s
pristrojovou technikou a zaistuje plynuld,
bezproblémovu prevadzku pracoviska.

To v3etko garantuje nizke prevadzkové
naklady a dlhu zZivotnost pristroja. Pristroj
umoznuje podrobne naplanovat servisné
ukony s naslednym upozornenim na
displeji alebo na vypise z tlaciarne.
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Siroka volba pracovnych programov podla Specifickych potrieb pouzivatela Volitelné programové vybavenie ‘@

laboratdria Standardné prog ramoveé Specialny laboratérny softvér umoziuje SpCCié'ﬂE programy (bez nutnosti pouzitia PT 100 snimaca) ®  so 3pecidlnym testovanim vsadzky (ilustrativne grafy)
: gsrlr-n;aneSH vybavenie obsluhe vykonavat individualne dpravy e ol 2wl s o —
® biomodely (chov laboratérnych . . . v uz naprogramovanych sterilizacnych [kpal; é = 5 H 5 g § S = tkpal kPa)
ierat) e Nahrievanie 134 °C/ 1 min programoch. <% HEEE I HEE - -
Sterilizacné programy Pouzivatel mdze upravovat: 2 2 ol 3 S
Universal 134 °C/ 7 min, s naslednym e  steriliza¢nu teplotu, horna medza je 135 °C 300 . = o N A 100
Parny sterilizator UNISTERI® Hp 1L je susenim e sterilizany ¢as 0 ) 0
mozné vyuzit na sterilizaciu pevnych, e Universal kontajnery 134 °C/ 7 min, e dizku susiacej fazy 200 o
porovitych a plastovych materialoy, s intenzivhym susenim ® pocet susiacich faz T
spracovanie a naslednu sterilizaciu agarov.  ®  Guma 121 °C/ 20 min, s naslednym ® pocet evakuacii Metylén test o Crash test / Sprchovanie e
(kultivaénych pdd), sterilizaciu roztokov susenim ®  pri roztokovych programoch teplotu 00 e -~ - - atmostéricky  \| Y B
v otvorenych a uzavretych flasiach, e Nastroje rychlo 134 °C/ 4 min, vychladnutia \4{/\ A ek
dezinfekciu materialov, dekontaminaciu s naslednym kratkym susenim, pre ®  pri programoch riadenych parametrom 0+ . )
laboratérnych odpadov... nebalené nastroje na nasledné F_parameter t[min] Spemélne programy s moznostou voI'by
okamyzité pouzitie pouzitia pohyblivého PT 100 snimaca
Pristroj umozfiuje instalaciu az Testovacie programy Pontikame taktiez 3pecialny softvér Endoskopy Legenda
50 pevnych programov v zakladnom e  Bowie&Dick test - test prenikania UNICONFIG umoznujuci modifikovat vetky Priony (vhodne do prevadzky BSL 3 /
programovom vybaveni podla 3pecifickych pary - 134 °C/ 3,5 min hodnoty sterilizaéného cyklu (evakuacia, Creutzfeldt BSL 4) ® sosamovolnym chladenim
potrieb zakaznika. e Vakuovy test - test vzduchotesnosti  hibka vakua, expozicia, suienie) a nastavit Laparoskopy e 1. evakudcia komory cez ,
komory - dizka vyrovnavacej fazy hodnoty teploty a ¢asu sterilizaéného cyklu. Dekontaminacia odpadu = e e bakteriologicky filter tepal el
5 min, - dizka testu 10 min Programy podla Specifickych poziadaviek - laboratoria (s vyuZitim 2. zhromazdovanie kondenzatu ol -
je nutné u zakaznika validovat. Novo je bakteriologického filtra a so s priebeznou sterilizaciou
InStalované programy v pristroji je mozné tieto hodnoty modifikovat aj priamo sterilizaciou kondenzatu), 3. nasavanie vzduchu cez ol —\_ wl
mozné nasledne kedykolvek modifikovat. z dotykového displeja. BSL 3, BSL 4-klietky, odpad bakteriologicky filter P ‘\ / il
Jednotlivé programy su do pristroja v laboratoriach , ) 0 y
nahravané pomocou USB flash disku Dezinfekcia 105 °C o - = -
a taktiez mozu byt na USB flash disk Optické nastroje o Potrava pre zvierats e Roztoky'sa samovolnym
spatne nahrané (az 50 programov). Plastové kyvety (mozné individualne pouzitie chladenim L
Dreveny prasok e snimaca podla druhu potravy) Roztoky s evak'uaclou
Roztoky riadené parametrom F e
Dekontaminicia = ® . ® snutenym chladenim

a protitlakom vzduchu

P
[kPa]

t[min]

Agary (kultivaéné pody) ini

so samovolnym chladenim Y
Roztoky s nutenym chladenim
a protitlakom vzduchu = e
Roztoky s nutenym chladenim
a protitlakom vzduchu riadené

P
[kPa]
200 + 200

—

‘\ | P Ay & VAR - parametrom F = o

Vol t[min] Oty

Vo Ampule o

= Agary (kultivaéné pody)
Preparovanie Alloplast s nutenym chladenim,
100 °C/10 min - programy typu s moznostou rozvarenia
Arnold

Priechod (materialu komorou) gpecia'me programy
- pre presun materialu z Cistej

na necistu stranu, s moznostou
dezinfekcie komory parou

P
[kPa]
300

e s bakteriologickym filtrom na vstupe/vystupe sterilizacne;
komory a s priebeznou sterilizaciou kondenzatu (vhodné do
Dffessedbeccococoasss o prevadzky e BSL 3, BSL 4)
e s3irokou Skalou nasledne Specifikovaného volitelného vybavenia
pristroja

200




Ekonomika prevadzky

Inteligentny systém
uspory médii a
pracovného casu

Faktor nizkej spotreby sa premieta

do modelov buducnosti.

Stale narocnejsie legislativne poziadavky,
ktoré kladu déraz na uvadzanie
bezpecnych vyrobkov na trh a neustale
sa zvySujuce ceny vstupnych médii,

su tlakom na zvySovanie prevadzkovych
nakladov sterilizacnej techniky. Preto
hitom a prednostou dnesnej doby je
nizka spotreba uspornych a zaroven
komfortne vybavenych sterilizatorov,
ktoré stale viac udavaju novy trend

v prevadzkach zdravotnickych zariadeni.

Mechanizmus dveri

Komfort a bezpecnost prace obsluhy

s pristrojom su zaistené automaticky
zamykacim mechanizmom dveri vratane
ich zatesnenia, priebeh a viacnasobna
kontrola procesov je riadena
dvojprocesorovou automatikou.

Jednoducha udrzba sterilizacne;j
komory vratane dveri

Konstrukcia tlakovej nadoby vratane
dveri, spolu s volbou kvality vnutornych
povrchov umozriuje dokonalé, rychle

a pohodIné Cistenie vSetkych Casti
steriliza¢ného priestoru.

L

Vyhotovenie s aktivaciou
funkcie ,,Automatické ranné
zapnutie”

Ide o dalSi zo série uspornych produktov,
ktory bude Setrit vas ¢as. Funkcia
+Automatické ranné zapnutie" je schopna
spustit pristroj vo vami nastaveny ¢as

a vykonat bez pritomnosti obsluhy
automaticky predohrev a Vakuum test.
Tak je mozné vykonavat efektivnejSie
rutinné testovacie programy.

I !

Vsetko pre monitorovanie
S nami mate vietko pod kontrolou!

Vlybavenie zaistujuce
dokumentaciu a nezavislu
archivaciu

Vlyuzite novu softvérovu aplikaciu
+Ecosoft”, ktora spolu s prepojenim
pristroja na sterilizacnom pracovisku

do pocitacovej siete (LAN) umoznuje
dokumentovat vSetky procesy sterilizacie
a vykonavat nezavislu archivaciu dat,
tla¢ protokolu na A4 a pripojenie snimaca
Ciarového kodu.

- e e g
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DODDOLSS. PRT [P1 NahiSt 134.0]

Vybavenie zaistujuce strazenie
energetického maxima

Ide o subor softvérovych a hardvérovych
Uprav sterilizatora, ktoré davaju moznost
jednotlivej a vzajomnej requlacie
prevadzky zabudovanych vyvijacov

pary tak, aby bolo zaistené strazenie
energetického maxima odberu elektrickej
energie a moznost obmedzit dimenzovanie
rozvodov el. energie v mieste inStalacie.
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sa premieta do modelov budtcnosti

: UNISTERI HP 5170661

@

MMM Group

Vybavenie ,Air detektorom”

JAir detektor” je zariadenie, ktoré
kontinualne monitoruje a deteguje
vniknutie a pritomnost vzduchu,

popr. nekondenzovatelnych plynov

v steriliza¢nej komore v priebehu kazdého
sterilizatného programu pre balené
materialy. Vybavenie pristroja tymto
zariadenim znamena vysSiu zaruku
bezpecnosti sterilizacie nez prinasaju
doposial prevadzkované rutinné kontroly
testovacimi programami (Vakuum test

a Bowie&tDick test), ktoré sa vykonavaju
len raz denne pred beznym prevadzkovym
rezimom.

FO NAsUOIe ryone PR BT
Ster: 134°C(FT1.1), 4min 18
Hodnoty | - Faze Piistroje
Hodnaoty Cas
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UNISTERI® Hp 1L
— zakladné vybavenie

ocelova kostra pristroja

vnutorny povrch steriliza¢nej
komory - bruseny povrch s drsnostou
Ra 1,25 um (Ra 50 pinch)

I rozvody vedice paru do sterilizacnej
komory a demi vodu do vstavaného
vyvijata pary z medi, ventily z mosadze

I dotykovy ovladaci panel
Jtouch-screen" 8,4" na zavazacej strane

ovladaci panel na vyvaZzacej strane
pri dvojdverovom vyhotoveni
- LED displej

I  Automatické ranné zapnutie” pristroja

I standardné pocitadlo 3arzi a dalsie
volitelné denné pocitadlo Sarzi

I pojazdné kolieska pre jednoduchu
manipulaciu s pristrojom pri montazi,
servise

UNISTERI® Hp 1L
- volitelné vybavenie

jednodverové aj dvojdverové
(prekladacie) vyhotovenie

I antikorové obkladové plechy pristroja

I moznost zabudovania do antikorovych
deliacich stien

I zrkadlové vyhotovenie pristroja, ktoré
v pripade in3talacie viac pristrojov
vedla sebe umoziuje zlucenie dvoch
servisnych priestorov do jedného

volitelny zdroj pary
- FD - para z centralneho zdroja,
- ED - vlastny zabudovany vyvija¢
pary (od 7,5 kW)
- FDED - kombinovany sp6sob
napajania parou z centralneho zdroja
alebo zabudovaného vyvijaca

vnutorny povrch sterilizaénej komory
- braseny povrch s drsnostou
Ra 0,8 um (Ra 32 pinch); Ra 0,125 pm
(Ra 5 pinch)

[ | pasivacia (morenie) komory
- len pri brisenom/lestenom
vyhotoveni povrchu

ovladaci panel na vyvaZacej strane
- dotykovy displej 8,4"

volitelnd jazykova verzia pre
komunikaciu s pristrojom

B Air detektor” pre kontinualnu
kontrolu pritomnosti vzduchu
a nekondenzovatelnych plynov
v sterilizacnej komore

I termické odplynovanie vyvijaca pary
pre vysSiu spolahlivost prevadzky
a bezpecnost sterilizacie

I monitoring médii - kontinualna
kontrola parametrov vstupnych médii
(voda, demi voda, tlakovy vzduch,
zmikcena voda, para)

B |, Funkcia energetické maximum”
regulacia prevadzky zariadenia -

strazenie energetického odberového
maxima pri zapojeni viacerych
pristrojov do elektrickej siete
vstavané zariadenie na dochladzovanie
kondenzatu pre znizenie teploty
odpadovej vody pri pouziti plastového
odpadového potrubia
dodatoc¢né mechanické manometre
- na zavazacej strane
- nha vyvazacej strane
I tropické vyhotovenie pre krajiny
s vysokou teplotou chladiacej vody
I zabudovana tladiaref na tla¢

dokumentacie priebehu sterilizacnych
cyklov
I softvér PrinterArchive na

dokumentaciu Sarzi v PC
softvér (Ecosoft a DP 3.5) na pripojenie
sterilizatora k pocitacovej sieti (LAN)
flexibilny teplotny snima¢ PT 100
v komore
I :pecialne programy - umozfiujlice
obsluhe vykonavat individualne
Upravy v uZ nastavenych programoch
z obrazovky sterilizatora
(napr. mikrobiologické laboratoria)
I :pecialny softvér MOVEX® umoziuje
modifikovat jednotlivé fazy
sterilizacného cyklu (evakuacia, hibka
vakua, expozicia, susenie) a nastavit
hodnoty teploty a Casu sterilizaéného
cyklu (nutna verifikacia s vyrobcom)
USB flash disk
I \olitelné elektrické pripojenie v zavislosti
na poZadovanych parametroch siete
B zisuvka 3F

I antikorova vana pod pristrojmi

[ | vyhotovenie podla ASME, AQSIQ

I valida¢né skusky podla EN ISO 17665

I monitorovaci $tartovaci bali¢ek
indikatorov

I 32 GB pamitova karta pre zaznam
sterilizaénych cyklov
(az 100 000 hodin zaznamu)

Bl Audit trail" - zaznam systémovych
udalosti na pamatovu kartu
(konformny s 21CFR part 11)

I nepohyblivé tesnenie dveri

I sud na demi-vodu pre napajanie
vyvijaca pary

Il 5 dalsie...

UNISTERI® HP IL

Systém pre manualne vkladanie
materialu

antikorova drotena instalacia
pre police a sita

antikorova drotena zakladia
pre kontajnery a kose

antikorové police (max. 4 ks)

antikorové sito (max. 4 ks)

odkvapavacia vana pre roztoky
do sterilizaénej komory

sterilizaény koS - 1 STJ, 2 STJ

Transportny systém
pre vkladanie materialu

transportny vozik
B zavézaci vozik
kontajnerovy
kazetovy
roztokovy
B antikorova zakladna pre zavazaci vozik
I manipulaény hak pre zavazacie voziky

SarZe 000109
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Zabezpecenie
zakaznickych sluzieb

Popri klasickych dodavkach pristrojovej
techniky ponukame dalSie spektrum
sluzieb, ktoré suvisia s budovanim
centralnych a prisalovych sterilizacii.
- poradenstvo a spracovanie projektu
vratane logistiky a kapacitného vypoctu
- dodavka pristrojovej techniky vratane
jednotlivych informacnych systémov
.na klue"
Servis a podpora pouzivatelov su Uplne
zaistené celosvetovou sietou zmluvnych
organizacii BMT” Medical Technology s.r.o.
Mame rozsiahlu siet znackovych servisnych
pracovisk napojenych na servis HOTLINE,
ktora zaistuje rychlu reakciu na zakaznicke
dopyty a poziadavky. Na zaistenie
komfortu pouzivatelov a moznosti
rychleho a kvalitného servisného zasahu
bol vyvinuty Specialny autodiagnosticky
program. Ponikame ONLINE internetovu
diagnostiku a monitorovanie sterilizacného
pristroja (RMS), ktora poskytuje rychlu
a priamu komunikaciu s pristrojovou
technikou a zaistuje plynulu,
bezproblémovu prevadzku pracoviska.
To vSetko garantuje nizke prevadzkové
naklady a dlhu Zivotnost pristroja.

Validacia

Jednou z podmienok na zaistenie

kvality sterilizaénych procesov je ich
validacia. Za tymto ucelom je k parnému
sterilizatoru UNISTERI® vpiL ponukana

aj sluzba ,Validacia", ktora umoznuje
preukazanie spdsobilosti procesov
sterilizacie podla normy EN I1SO 17665;
technické merania su realizované
vlastnym akreditovanym skusobnym
laboratériom.

Environmentalne
povedomie

Pristroj vyhovuje vietkym stéasnym
ekologickym poZiadavkam. NezataZuje
pracovné a zivotné prostredie. Vykonna
vyveva so Standardne zabudovanym
zariadenim na usporu napajacej vody
Setriaca cca 15 % prevadzkovych
nakladov. Unikatna kon3trukcia vyvijaca

pary s automatickym odsolovanim zaistuje

trvalo vysoku kvalitu pary.

Pri vyrobe su pouZité kvalitné materialy
zarucujuce dlhu Zivotnost pristroja.
Pristroj je mozné volitelne vybavit

zariadenim na dochladzovanie odpadovej

vody, ktoré umoZiuje nastavenie jej
odpadovej teploty. Pristroj neprodukuje
Ziadny Skodlivy odpad. TaktieZ pri jeho
dielenskej vyrobe sa pouZivaju ekologické
sposoby spracovania. Vietky podstatné
diely pristroja aj obal su recyklovatelné.
Zariadenie sa sklada z 95 % ocele, 4 %
inych materialov, 1 % elektromaterialu
a umelych hmét. Ekologicka likvidacia
sa vykona po demontaZzi opravnenou
osobou v sulade s predpismi EU, ktoré
zodpovedaju smernici WEEE (Waste
Electric and Electronic Equipment).

Technika v sluzbach cloveka
— komfortne, hospodarne, bezpecne.

TECHNICKE PARAMETRE

@
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®

UNISTERI" HP IL
Rozmery (vx3xh) ; Objem Cca. max. prikon )
Pocet | komory i Cca. max. spotreba na 1 steril. cyklus
[mm] ) [kW]/ poistky [A]
Komo steril. [l |Hmotnost
v jednotiek [kl
; . T [STJ] g ED D Demi - voda | Para | El.ener.™ | Elener.*
Vndtornej komory | Vonkajsie pfistroja Celkovy Voda [m?] (] [kg] [kWh] kWh]

336 -1 | 320 x 320 x 625 |1500 x 600 x 805 1 73 260 85/16 | 1/16| 0,06 0,003 2,7 3,0 0,2
336 -2 | 320 x 320 x 625 |1500 x 600 x 860 1 73 297 85/16 | 1/16| 0,06 0,003 2,7 3,0 0,2
636 -1 | 670 x 350 x 700 |1720 x 690 x 965 2 160 520 17/25 | 2/16| 0,07 0,005 5,0 50 0,3
636 -2 | 670 x 350 x 700 [1720 x 690 x 1020 2 160 635 17/25 | 2/16| 0,07 0,005 5,0 50 0,3
559 - 1 | 509 x 509 x 990 [1720 x 850 x 1255 o 254 690 |245/40(2/16| 0,08 0,008 8,0 8,0 0,4
559 - 2 | 509 x 509 x 990 |1720 x 850 x 1310 o 254 710 |245/40|2/16| 0,08 0,008 8,0 8,0 0,4

Komory xxx-1 - jednodverové vyhotovenie
Komory xxx-2 - dvojdverové vyhotovenie

Pripojovacie napétie model 336 a 636 - 3P/N/PE 400 V, 50/60Hz
Pripojovacie napatie model 559 - 3P/N/PE 480 V
Hluénost: max. 65 dB

Vyhotovenie FD - bez vyvijaca pary, pre pripojenie na vonkajsi rozvod pary

**Vlyhotovenie ED - s vyvija¢om pary
*** rozmer nie je Standardizovany pre kontajnerovy systém

Hodnoty sa mézu lidit v zavislosti na konkrétnych parametroch vsadzky a médii. Zmeny konstrukcie a vyhotovenia vyhradené.

UNISTERI® HP IL
... staci len dotyk

C€



Parny sterilizator

Formaldehydovy sterilizator Vymennik para/para
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Viac aktualnych informacii
pre Vas kdekolvek
a kedykolvek na internete

www.bmt.cz
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BMT Medical Technology s.r.0.,

Cejl 157/50, Zabrdovice, CZ 602 00 Brno
Tel.: +420 545 537 111, fax: +420 545 211 750,
e-mail: mail@bmt.cz, www.bmt.cz

o

BMT s.r.o0. Piestany

Pod Parovcami 7271/165, SK-921 01 Piestany
Tel.:+421 337 915 311, fax:+421 337 915 313
bmt@isternet.sk
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